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VÕISTLUSJUHENDI BULETÄÄN NR. 3 

Avaldatud  01.10.2026 kell 11.50 

Korrigeerida ja täiendada üldjuhendi punkte alljärgnevalt (muudatused lillaga): 

4. VÕISTLUSKLASSID  

4.2. Juhul 125 Micro MAX ja 125 Mini MAX võistlusklasside Rotax MAX Challenge 
Tehnical Regulations 2026 tingimused on vastuolus käesoleva võistlusjuhendiga, 
kohaldatakse käesolevas võistlusjuhendis sätestatut. 

 

9. KARDID JA VARUSTUS  

9.3. 125 Micro MAX ülekanne: ees kohustuslik 15Z, taga lubatud 70 / 71 / 72. 

9.4. 125 Mini MAX ülekanne: ees kohustuslik 14Z, taga 74 / 75 / 76.  

9.5. Lubatud on kasutada 2020. aastal või hiljem toodetud karburaatorit. 

9.6. Rotax Micro MAX: peadüüsi minimaalne suurus on 115. Düüsile märgitud number 
peab vastama düüsi tegelikule suurusele ning düüsi tegelik suurus ei tohi olla märgitust 
väiksem. 

9.7. Rotax Mini MAX: peadüüsi minimaalne suurus on 122. Düüsile märgitud number 
peab vastama düüsi tegelikule suurusele ning düüsi tegelik suurus ei tohi olla märgitust 
väiksem. 

 

LISA 1 – Ajakava V2 

 


